Инструкция по монтажу ячеистого поликарбоната.

	"Семь раз отмерь, один раз отрежь", - советуют мудрые. Этот совет важен вдвойне, когда идет речь о продлении срока службы таких сооружений, как световые фонари, теневые навесы, крытые автостоянки, оранжереи, склады, внутренние перегородки и прочее. Настоящие рекомендации по монтажу основываются на многолетнем опыте работы компании "Полигаль" по устройству перекрытий и остекления во всем мире и дадут Вам возможность правильного применения поликарбонатных листов.
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Успехов Вам!

Для безопасности работы при монтаже плит следует:

1. выполнять правила техники безопасности при работе на высоте. 

2. остерегаться скользких и поверхностей. 

3. остерегаться потери равновесия в ветреную погоду. 

Проектирование несущей конструкции.

1. плиты монтируются таким образом, чтобы их ребра жесткости были параллельны направлению стекания дождевых вод, при этом уклон конструкции должен быть не менее 10° (1) 

2. толщина несущих балок должна быть не менее 50 мм для удобной укладки плит и соединительных профилей. 
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Рекомендуемое соотношение длин сторон ячейки несущей конструкции при изготовлении плоской кровли. Расчет произведен на ветровую – снеговую нагрузку в 180кг/м2

	Толщина плит (мм)
	Размер ячейки несущей конструкции в зависимости от величины допустимого прогиба в см.

	
	25 мм
(минимальный)
	50 мм
(оптимальный)
	75 мм
(максимальный)

	6 мм
	60x60 см
	75x75 см
	90x90 см

	8 мм
	65x65 см
	80x80 см
	110x110 см

	10 мм
	75x75 см
	95x95 см
	140x140 см

	16 мм
	85x85 см
	110x110 см
	150x150 см


	Минимальный допустимый радиус изгиба листов (R)

Толщина плит

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

16 мм

Минимально допустимый радиус 

0.7 м

1.05 м

1.40 м

1.75 м

2.80 м

Рекомендуемое соотношение длин
сторон ячейки несущей конструкции
при изготовлении арочной кровли.

Толщина П/К

Длины сторон

Сторона «А»

Сторона «Б»

4мм

700 мм

700 мм

6мм

700 мм

1700 мм

8мм

700 мм

1875 мм

10мм

1050 мм

1480 мм

16мм

1050 мм

3800 мм
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Убедитесь, что конструкция проверена и разрешена к эксплуатации специалистом.

Хранение плит до монтажа.

· хранение плит должно производиться в горизонтальном положении. 

· не снимайте защитную пленку с листов яч. поликарбоната до начала монтажа. 

· при складировании листов их необходимо уложить на гладкую и ровную поверхность. 

· не допускайте попадания воды в ячейки материала , особенно в зимний период. 

Подготовка несущей конструкции.

· до начала монтажных работ , рекомендуется уточнить размеры и метод монтажа ячеистого поликарбоната у специалистов. 

· по окончанию сварочных работ и перед монтажом поликарбонатного листа необходимо выполнить окрасочные работы. 

Комплектующие необходимые для монтажа.

	Наименование

	Торцевой профиль UP

	Профиль соединительный
	(на выбор)

	
	Разъемный ( HCP )

	
	Неразъемный ( HP )

	Алюминиевая планка прижимная (НП -187)

	Саморез без бура (для деревянных конструкций)

	Саморез с буром (для металлических конструкций)

	Шайбы уплотняющие

	Верхняя герметизирующая лента

	Нижняя перфорированная лента

	Лента бутиловая (Викар) 

	Уплотнительная резина (только к алюминиевой планке)


	Подготовка плит

	· нарезать плиту пилой с мелким не разведенным зубом ( возможно использование эл. лобзика или паркетной пилы) на нужные размеры и, если необходимо, снять клейкую ленту с обрезов плиты (1). 

· снять нижнюю полиэтиленовую пленку (2). 

· приподнять примерно на 10 см с каждого края плиты верхнюю полиэтиленовую пленку (3). 

· приклеить верхнюю герметизирующею ленту на верхний край плиты (4б), а нижнюю перфорированную ленту на нижний край плиты (4а). 
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	Подготовка торцевого профиля

	· отрезать пилой торцевой профиль ( см, таблицу комплектующих ) длиной, равной ширине плиты, для которой он предназначен. 

· Для лучшего отвода конденсата, в нижнем торцевом профиле, рекомендуется сверлить отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 50-60 см по всей длине профиля (2). 

· надеть торцевой профиль на край плиты таким образом, чтобы его короткая часть была сверху(3) 
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	Подготовка соединительных профилей (HCP).

	· отрезать нужной длины профиль-базу и профиль-крышку. 

· В арочных конструкциях следует добавить к длине профиля- крышки 2см по сравнению с длиной профиля-базы. 

· при присоединении к неметаллической конструкции, просверлить в профиле - базе отверстия диаметром большим диаметра самореза на 2-3 мм с шагом 50 см. 
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Указания по монтажу.

	1-й этап – развернуть лист поликарбоната стороной, на которую нанесена защита от УФ, наружу.
	[image: image10.jpg]




	2-й этап - установить профиль-базу и прикрепить болтом к обрешетке. При этом, обратить внимание на то, чтобы болт не проминал мембрану профиля (А).
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	3-й этап - подогнать размеры плит по расстоянию между соединительными профилями, таким образом, чтобы между краем листа и профилем оставался зазор 2-3 мм .( Для учета коэффициента расширения материала ).
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	4-й этап – Уложить листы поликарбоната и установить профиль-крышку, крепя его к основанию посредством резинового молотка и, одновременно, подставляя снизу болванку для противодействия удару (5)
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	Последующие этапы - поочередно устанавливаются следующие плиты, профиль-базы, защелкивающиеся крышки и так далее до конца поля. По окончанию процесса сборки, снять верхнюю цветную пленку.
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Присоединение к стенам и водостокам.

· [image: image16.jpg]


изготовить элемент необходимой формы из жести, который, с одной стороны, будет присоединен к стене, а с другой - прикроет край плиты, в случае необходимости, следует применять для герметизации силиконовый герметик. 

· рекомендуется применение одно – или двухкомпонентных нейтральных силиконовых герметиков. 

· изготовить водосток и присоединить к плите. 

· изготовить элемент необходимой формы из жести, который, с одной стороны, будет присоединен к стене, а с другой - будет присоединяться к профилю НСР. 
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Завершающие работы - отделка и укрепление конструкции.

· установить укрепляющие саморезы с герметичными прокладками по всей несущей конструкции с шагом 30 см (2). 

· центр оси отверстия под саморезы следует сверлить не ближе 36 мм от края панели. 

· обратить внимание на то, чтобы плиты при установке саморезов не были передавлены (3). 

· следует помнить , что допускается свисание края поликарбоната за пределы несущей конструкции , не более 50 мм. 
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